
Verbinden und Trennen von Fahrzeugen mit Kugelkopfkupplung 

Anhänger verbinden 
Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig 
1. Zugfahrzeug heranfahren (möglichst einweisen lassen) 
2. Feststellbremse am Anhänger lösen, Anhänger heranziehen, Feststellbremse  
    anziehen 
3. Anhänger ankuppeln 
4. - Abreißseil einhängen 

    - Sicherung der Kupplung prüfen (Sicherungsstift, Verschleißanzeige) 
    - Abriss Probe (Stützrad herausdrehen) 

    - Stützrad einfahren und sichern 

    - Unterlegkeile verstauen 

    - Elektroanschluss herstellen 
 

5. Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen 
6. Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Sichtkontrolle) prüfen 
    a. Feststellbremse prüfen,  
    b. Auflaufbremse Prüfen 
7. Sichtprüfung des Aufbaus (Plane richtig verzurrt, frei von Wasser, Eis und Schnee),  
    der Reifen, der Ladung 
 

Anhänger trennen 
1. Zugfahrzeug sichern 
2. Anhänger sichern (Feststellbremse anziehen, Unterlegkeile unterlegen) 
3. Stützrad ausfahren 
4. - Kupplung öffnen 

- Elektroanschluss trennen 
- Abreißseil aushängen 

5. Deichsel hochdrehen 
 

 


